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Przeglad projektu

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna {PV)

Dane klimatyczne USTKA, POL {1991 - 2010}

Moc generatora PV 19,8 kWp
Powierzchnia generatora PV ‘ 85,6 m?
Liczba modutéw PV 44
Liczba falownikéw 1
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Wyniki zostaly ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH {algoryim PV*SOL ). Uzysk
rreczywisty instalacji solarnej moze by inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspéiczynniki sprawnosd modutow oraz falownika
jak rdwniei inne czynniki.
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji
Rodzaj instalacji 3D, Podigczona do sieci instalacia fotowoltaiczna {PV)
Wiaczenie do eksploatacji 08.04.2021

Dane klimatyczne

Lokalizacja ) USTKA, POL {1991 - 2010}
Rozdzielczoé¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziome;j Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow
1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Wschaod

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Wschod

Nazwa Dowolny budynek 01-Powierzchnia

do obtoZenia Wschéd
Moduty PV 44 x LR4-72 HPH 450 M G2 {v2)
Producent LONG! Solar
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudnie 201 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 95,6 m?

I__ - =

i = |

[

ustracia. 1. Powierzechnie modulu - Gowalny budynek D1-Povaerzchayis do abloiema

Strong dod 1
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

FOT.'N

it

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspdlczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy 1

Dowolny budynek 01-Powierzchnia do oblozenia Wschéd

SEl?K‘EU—APAC/AUS {v1}
SolarEdge

i

116,5%

MPP 1:

2x22% [1x 1]

Model P505 WorldWide {v1}
Producent SolarEdge
Liczba 44
Sie¢ AC
Sieé AC
Liczba faz 3
Napigcie sieciowe {jednofazowe) 230 v
Wspétczynnik mocy (cos phi) +/-1

Stworzono przy uzyciu PYV*SOL premium 2020 (R8)
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Wyniki symulacji

Wyniki Cata instalacja

instalacja PV

FOT .'N

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci {PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku {lgcznie z degradacjg
modufu}

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknaé:

Schemat przeptywu energii
Projekt: KONCESCIA MIKROINSTALACE FOTCOWOLTAICZNES

Pobor w iryire czuwania (Faiownik
Regtacie w fzowmkn

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R8}
Valentin Software GmbH

19,8 kWp
974,89 kWh/kWwp
89,1 %
5,5 %/Rok

19303 kWh/Rok
18303 kWh/Rok

11 kWh/Rok
S072 kg frok

Hustracia: Schemat prrephywu energil
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Arkusze danych
Arkusz danych modutu PV

Modut PV: LR4-72 HPH 450 M G2 (v2)

FOT.'N

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Modut pétogniwa

Dane mechaniczne
Szerokosé
Wysokosé
Glebokosé
Szerokos¢ ramki
Ciezar

Parametry U/l przy STC
Napiecie w MPP

NatgZenie pradu w MPP
Moc znamionowa
Wspdtczynnik sprawnosci
Napigcie obwodu otwartego
Prad zwarciowy
Wspélczynnik wypelnienia

Podwyzszenie napigcia obwodu otwartego przed stabilizacja

Parametry obciazenia czeéciowego U/f1

Zrédto wartosci

Nastonecznienie

Napiecie w MPP przy obcigzeniu czesciowym
Natezenie pradu w MPP przy ohcigZeniu czesciowym
Napiecie pracy jafowej przy obcigzeniu czesciowym
Prad zwarciowy przy obcigzeniu czesciowym

Dalsze

Wispdiczynnik napigciowy
Wspdlczynnik natgzenia pradu
Wspodlczynnik mocy
Wspélczynnik kata padania
Maksymalne napiecie systemowe

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 {R8)
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LONG! Solar
Tak

Si monokrystaliczny
Nie

144

3

Tak

1038 mm

2094 mm
35 mm
35 mm

235 kg

41,5V
1085 A
450 W
2072 %
433 V
116 A
78,74 %
G %

Producent/wlasne
200 W/m?
39,842 V
2,209 A
46,203 V
2,359 A

-132,6 mv/K
5,5 ma/K
-0,35 %/K
95 %
1560 v
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Arkusz danych falownika
Falownik: SE17K-EU-APAC/AUS {v1)

FOT.'N

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Moc znamionowa DC

Moc znamionowa pradu AC

Maks. moc pradu DC

Maks. moc pragdu AC

Pobér w trybie czuwania

Zuzycie nocne

Min. Moc przesytana do sieci

Maks. prad wejiciowy

Maks. napigcie wejsciowe

Napigcie znamionowe DC

Liczba faz

Liczba wejsé DC

Z transformatorem

Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napigcia
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej

Zakres mocy > 20% mocy znamionowej

Liczba trackeréw MPP {punktéw mocy maksymainej)

Maks. prad wejsciowy
Maks. moc wejsciowa
Min. napiecie MPP
Max. napiecie MPP

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R8)
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SolarEdge
Tak

22,95 kW
17 kW
22,95 kw
17 kVA
25 W
25 W
oW
23 A
900 V
750 V
3
1
Nie
0 %/100V

100 %
100 %
1

23 A
22,95 kw
750 ¥
750 vV

Strona Sod 12
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KONCEPCJA MIKROINSTALACIH FOTOWOLTAICZNEJ
Plany i listy czesci

Schemat potgczen

FOTON OZE Sp. 2 0.0.
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Lista czesci

Lista czesci

FOT(

# Typ Numer pozycii
1 Modut PV

2 Falownik

3 Optymalizator mocy

Stworzono przy uzyciu PY*SOL premium 2020 {R8})
Valentin Software GmbH

Producent
LONGI Solar

SolarEdge
SolarEdge

Nazwa

flosc

{R4-72HPH 450 M 44

G2

SE17K-EU-APAC/AUS 1

P505 WorldWide

44

Jednostka
Sztuka

Sztuka
Sztuka
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

flustracia: Zrzut ekranu(l

-
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ifustradia: Zrzut ekranu(2
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